
Coupelle anémomètre 

 Affichage déporté /RS485/4.20mA 

INOX 

              LIMITATION DE CHARGE LIM-E725 

 

 

 

 

    

 

 

 

             LIMITATION DE CHARGE LIM-E201 

   

  

Feu à éclats   

Gyrophare 

 

Klaxon 

Capteur de charge 

BOITIER ELECTRONIQUE - 3 SEUILS - SORTIES RELAIS 

 MODELE MECANIQUE - 1 SEUIL  DE COUPURE 

ATEX 

     GRANDE CAPACITE 

          Maxi 15T au brin 

Jusqu’à 7T au brin 

Pour ponts roulants, Grues, palans, Monte charge, ascenseurs……….. 

Coupelle 

anémométrique 



         

 

        AFFICHEUR/LIMITEUR VIX-G/VIX-SG 
       DIGITS 2 5/60/100/120/200mm - 3 SEUILS – SORTIES RELAIS 

Feu à éclats   

Gyrophare 

 

Klaxon 

Capteur de charge 
Sortie RS232/RS485/4.20mA 

Via Radio/PC/Imprimante/Affichage déporté… 

              MOUFLE DE PESAGE 

AFFICHAGE/LIMITATION DE CHARGE 

 AFFICHAGE DE 

POIDS 

 LIMITEUR DE 

CHARGE 

 AFFICHAGE 

DEPORTE 

 IMPRIMANTE 

INCORPOREE 

 SERVICE 24/24 

 TRANSMISSION DE 

DONNEES VIA RADIO  

SUR PC , 

IMPRIMANTE ETC….. 


