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Etude 

Design 

 

Usinage 

Gears machining 

 

Contrôle qualité 

Quality Control 

Fabrication des 

chaines 

Chain manufacturing 

ATC PRODUCTION, à travers sa gamme de produits, est capable de trouver 

des solutions à tous vos problèmes de maintenance et de manutention. 

Dans ce catalogue vous pourrez trouver : 

 La gamme standard 

 Les versions avec chariot manuel ou électrique. 

 Les versions spéciales avec chaine et crochet inox. 

 La version inversée spéciale Show–biz. 

 La version spéciale pour éolienne. 

 Détail des composants et toutes les dimensions. 

Tous nos palans sont fabriqués et testés en accord avec la Directive Européenne et la FEM des produits 

standards. 

Ils sont marqués CE et accompagnés des certificats de test et certificats CE. 

ATC PRODUCTION, with its range of products, will enable you to find a solution to each of your maintenance 

and handling problems. 

In this catalogue you will find : 

 The standard series. 

 Versions combined with hand or electric trolley. 

 Special adaptation with stainless steel chain and hook. 

 The show-biz motor 

 Specific range for wind turbines. 

 Details of components and overall dimensions. 

All our hoists are designed, manufactured and tested according to the Europeen Directives and FEM stan-

dard. 

They are CE marked and are supplied with Test Certificat and CE certificate. 

CARACTERISTIQUES STANDARDS 

• Corps en aluminium haute résistance 

• Engrenages à bain d’huile (graissage à vie). 

• Limiteur de charge haute efficacité à bain d’huile 

• Chaine grade 80 anti usure. 

• Moteur frein 

• Bac à chaine. 

• Alimentation électrique 230/400V 50Hz. 

• Isolation classe F, Protection IP55. 

• Coffret électrique d’accès facile. 

• Boite à boutons avec arrêt d’urgence. 

• Testé en usine avec surcharge de 25% 

OPTIONS 

• Commande basse tension 48V  pour modèle 051 (standard 

pour les autres modèles) 

• Boite à boutons avec prise rapide. 

• Fin de course électrique haut et bas. 

• Chariots manuels (par poussée ou à direction par chaine) ou 

motorisés. 

• Chariot à hauteur perdue réduite. 

• Chaine et crochets en acier inoxydable. 

• Tension et fréquences différentes. 

• Radio commande 

• Vitesses différentes. 

STANDARD MAIN FEATURES 

• Hight strength lightweight aluminium alloy body 

• Greased and sealed for life bearing and gears 

• High efficiency load limiter, bathed in oil. 

• Grade 80 Calibrated and hardened chain. 

• Fairsafe motor brake. 

• Built in chain collector. 

• Supply 230/400V 50Hz. 

• Insulation class F, Protection IP55. 

• Accessibie control box. 

• Pendant with emergency stop button. 

• Factory tested with 25% overload. 

OPTIONS 

• Low voltage 48V control in model 051 (standard on rest of 

models) 

• Plug in pendant control. 

• Upper and lower limit switches. 

• Beam trolleys-choise of push, geared and electric travel. 

• Low headroom trolley. 

• Other voltages or frequencies 

• Radio control. 

• Different speeds. 
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  LA QUALITE ET L’INNOVATION A VOTRE SERVICE 

THE QUALITY AND INNOVATION AT YOUR SERVICE 

                         LIMITE DE TRAVAIL DES EQUIPEMENTS DE MANUTENTION 

                                            WORK LIMITS OF LIFTING EQUIPMENT 

               CLASSIFICATION DES APPAREILS DE LEVAGE EN ACCORD  

                                          AVEC LES NORMES FEM, UNE et ISO. 

                    CLASSIFICATION OF LIFTING EQUIPMENT IN ACCORDANCE  

                                    WITH THE FEM, UNE AND ISO STANDARDS 

SPECTRE DE 
CHARGE /  LOAD     

SCOPE 

VALEUR 
MOYENNE CU-

BIQUE DE 
L'ETAT DES 

CHARGES /  CU-
BIC     AVERAGE 

VALUE 

CLASSE DE FONCTIONNEMENT/WORKING CLASS 

TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

TEMPS DE FONCTIONNEMENT EN HEURE / JOUR /                              AVERAGE WORKING 
TIME IN HOURS/DAY 

<0.12 <0.25 <0.5 <1 <2 <4 <8 <16 <16 

L1 
LEGER 
LIGHT 

K<0.50 M1 M1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

L2 
MOYEN 
MEDIUM 

0.50<K<0.63 M1 M1 M2 M3 M4 M6 M6 M7 M8 

L3 
LOURD   
HEAVY 

0.63<K<0.80 M1 M2 M3 M4 M5 M7 M7 M8 M8 

L4 
T LOURD  

VERY 
HEAVY 

0.80<K<1.00 M2 M3 M4 M5 M6 M8 M8 M9 M8 

Poulie de charge en acier traité grande résistance . 

Fabrication de haute précision. 

Load sheave made of head treated alloy steel, wear 

résistant with high precision mechanising 

Limiteur de charge haute 

résistance 

Load limiter 

High resistance security 

devicen bathed in oil 

Boite de vitesse 

Pignons hélicoidaux haute résistance, 

grande précision et fiabilité 

Gearbox 

Helicoidal first stage. 

High resistance alloy steel gears, heat 

treated. With hardness, precision and 

durability 

Corps en aluminium usiné compact et léger 

Aluminium alloy body, mechanized, compact and light. 

Moteur électrique ventilé isolation 

classe F. Frein électro magnétique/

Brake motor, refrigerated.Isolation calss 

F. Electromagnetic brake 

Partie électrique facile d’ac-

cès aux composants de 

haute qualité 

Electric control panel . 

Easy accessibility 

Highest quality components 

Bac à chaine haute résistance 

Chain bicket, resistant  

of easy assembly 

Boite à boutons légère et résistante 

avec arrêt d’urgence 

Push-button control light and durable. 

With emergency stop button. 

Crochet forgé avec linguet de sécurité 

Hooks forged and heat treated with safety latch. 
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                          MODELES DE 250 A 5000KG 

                        MODELS RANGE FROM 250 TO 5000KG 

CHARGE   
LOAD 

MODELE   
MODEL 

Groupe 
FEM    
FEM 

group 

VITESSES  
SPEED 

CHAINE  
CHAIN 

NBRE 
BRINS    

No FALLS 

MOTEUR   
MOTOR 

POIDS  
WEIGH

T 

250kg 
051-208U M4 8 m/min 5x15mm 1 0.37kW 28kg 

051-208D M4 8/2 m/min 5x15mm 1 0.37/0.10kW 30kg 

500kg 

051-506U M4 6 m/min 5x15mm 1 0.55kW 29kg 

051-504D M4 4/1 m/min 5x15mm 2 0.37/0.10kW 32kg 

051-508U M4 8 m/min 5x15mm 1 0.75kW 34kg 

051-508D M4 8/2 m/min 5x15mm 1 0.7/0.17kW 39kg 

1000kg 

051-1003U M4 3 m/min 5x15mm 2 0.55kW 31kg 

101-1004U M4 4 m/min 7x21mm 1 0.75kW 36kg 

101-1004D M4 4/1 m/min 5x15mm 2 0.7/0.17kW 39kg 

201-1008U M4 8 m/min 7x21mm 1 1.5kW 43kg 

201-1008D M4 8/2 m/min 7x21mm 1 1.5/0.37kW 47kg 

1600kg 

201-1604U M5 4 m/min 7x21mm 2 1.5kW 48kg 

201-1604D M4 4/1 m/min 7x21mm 2 1.5/0.37kW 52kg 

3-1606U M3 6 m/min 8x24mm 1 2.2kW 72kg 

3-1605D M3 5/1.4 m/min 8x24mm 1 1.8/0.45kW 82kg 

2000kg 

201-2004U M4 4 m/min 7x21mm 2 1.5kW 48kg 

201-2004D M4 4/1 m/min 7x21mm 2 1.5/0.37kW 52kg 

3-2005U M5 5 m/min 10x28mm 1 2.2kW 73kg 

3-2005D M3 5/1.4m/min 10x28mm 1 1.8/0.45kW 83kg 

2500kg 
3-2504U3 M3 4 m/min 10x28mm 1 2.2kW 73kg 

3-2503D M3 3.2/0.8m/min 8x24mm 2 1.8/0.45kW 86kg 

3200kg 
3-3203U M3 3 m/min 8x24mm 2 2.2kW 78kg 

3-3202D M3 2.5/0.6m/min 8x24mm 2 1.8/0.45kW 86kg 

4000kg 
3-4002U M5 2.5 m/min 10x28mm 2 2.2kW 83kg 

3-4002D M4 2.5/0.6m/min 10x28mm 2 1.8/0.45kW 93kg 

5000kg 3-5002U M3 m/min 10x28mm 2 2.2kW 83kg 

Modèles triphasés 

400V 

Three phase models 

400V  

                  MODELES DE 250 A 5000KG 

                          MODELS RANGE FROM 250 TO 5000KG 

CHARGE   
LOAD 

MODELE   
MODEL 

Groupe 
FEM FEM 

group 

VITESSES  
SPEED 

CHAINE  
CHAIN 

NBRE 
BRINS   

No FALLS 

MOTEUR    
MOTOR 

POIDS  
WEIGHT 

250kg 051-208M M3 8 m/min 5x15mm 1 0.37kW 28kg 

500kg 
051-504M M3 4 m/min 5x15mm 1 0.37kW 30kg 

101-508M M3 8 m/min 5x15mm 1 0.75KW 34kg 

1000kg 
101-1004M M3 4 m/min 5x15mm 1 0.75KW 36kg 

201-1006M M3 6 m/min 7x21mm 1 1.1kW 43kg 

1600kg 201-1603M M3 3 m/min 7x21mm 2 1.1kW 48kg 

2000kg 201-2003M M3 3 m/min 7x21mm 2 1.1kW 48kg 

           MODELES AVEC CHAINE INOX DE 250 A1250KG 

 MODELS WITH STAINLESS STEEL CHAIN FROM 250 TO 1250KG 

CHARGE   
LOAD 

MODELE   
MODEL 

Groupe 
FEM FEM 

group 

VITESSES  
SPEED 

CHAINE  
CHAIN 

NBRE 
BRINS       

No FALLS 

MOTEUR       
MOTOR 

POIDS  
WEIGHT 

250kg 
051-208U M4 8 m/min 5x15mm 1 0.37kW 28kg 

051-208D M4 8/2 m/min 5x15mm 1 0.37/0.10kW 30kg 

315KG 

051-506U M4 6 m/min 5x15mm 1 0.37kW 30kg 

101-508U M4 8 m/min 5x15mm 1 0.75kW 34kg 

101-508D M4 8/2 m/min 5x15mm 1 0.7/0.17kW 39kg 

600KG 
101-1004U M4 4 m/min 7x21mm 1 0.75kW 36kg 

201-1008U M4 6 m/min 7x21mm 1 1.1kW 43kg 

800KG 
3-1606U M3 6 m/min 8x24mm 1 1.1kW 72kg 

3-1605D M3 5/1.5 m/min 8x24mm 1 1.8/0.45kW 82kg 

1250KG 
3-2005U M5 5 m/min 10x28mm 1 1.1kW 73kg 

3-2005D M3 5/1.5 m/min 10x28mm 1 1.8/0.45kW 83kg 
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                                MODELES DE 250 A 5000KG 

                      MODELS RANGE FROM 250 TO 5000KG 

MODELES AVEC CHARIOT 

MODELS WITH TROLLEY 

AVEC CHARIOT MANUEL  

WITH PUSHTROLLEY AVEC CHARIOT ELECTRIQUE 

WITH ELECTRIC TROLLEY 

CAPA-
CITE  
SWL 

PUISSANCE MOTEUR                           
MOTOR POWER 

LARGEUR 
DE 

POUTRE 
STD    

STANDARD 
WIDTH OF 
BEAM mm 

RAYON 
DE 

COUR-
BURE Vitesse/

speed  
20m/min 

Vitesse/
speed  

10m/min 

Vitesse/
speed  

20/5m/min 

250-
1000KG 

0.18kW 0.18kW 
0.18/0.045

kW 
55-113/119-

170 
1.2m 

1600-
2000KG 

0.18kW 0.18kW 
0.18/0.045

kW 
64-120/125-

170 
1.5m 

2500-
5000KG 

0.55kW 0.55kW 0.37/0.1kW 
82-143/149-

200 
3m 

CHARIOTS ELECTRIQUES 

   ELECTRIC TROLLEYS 
AVEC CHARIOT MANUEL A CHAINE 

WITH GEARED TROLLEY 

           MODELES MINI DE 125 A 250KG 

          MODELS MINI RANGE FROM 125 TO 250KG 

CHARGE   
LOAD 

MODELE  
MODEL 

Groupe FEM 
FEM group 

VITESSES  
SPEED 

CHAINE  
CHAIN 

NBRE 
BRINS   No 

FALLS 
MOTEUR    
MOTOR 

POIDS  
WEIGHT 

125kg 
Mini-128U M4 8 m/min 4x12 1 0.18kW 16 

Mini-128D M4 8/2 m/min 4x12 1 0.18/0.45kW 16 

250kg 
Mini-254U M4 4 m/min 4x12 1 0.18kW 16 

Mini-254D M4 4/1 m/min 4x12 2 0.18/0.45kW 16 

Monophasé 230V                                                                                                                                                                           Single 
phase 230V 

125kg Mini-128M M3 8 m/min 4x12 1 0.18kW 16 

250kg Mini-254M M3 4 m/min 4x12 1 0.18kW 16 

MODELE     
MODEL 

CHARGE 
LOAD 

A B C D I J K H H1 

Mini-128U 

125kg 350 280 204 121 111 213 133 332 269 Mini-128M 

Mini-128D 

Mini-254U 

250kg 350 280 204 
121 111 

213 133 
332 269 

Mini-254M 

Mini-254D 136 127 352 289 

Modèles triphasés 

400V 

Three phase mo-

dels 400V 
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Arrêt de chaine 

1 Poulie 

2 Tube séparateur 

3 Support chape 

4 Vis M8 x 45  

5 Ecrous M8 

6 Crochet de sac 

Il est nécessaire de laisser après l’arrêt de chaine une longueur de chaine de 25 à 40 

cm pour permettre le bon déroulement dans le sac à chaine. 

PALAN INVERSE POUR SPECTACLE 
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FIXE A PATTES 

MONORAIL SUSPENDU 

BI RAILS POSE 
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PALAN ELECTRIQUE A CABLE 

 Capacité de 500 à 12.500 kg. 

 Une ou deux vitesses de levage. 

 Une ou deux vitesses de direction. 

 Palans fixes ou à pattes. 

 Palans accouplés à chariots électriques ( standard ou à hauteur perdue réduite). 

 Palans avec chariots manuels par poussée ou à direction par chaine. 

 Chariots bi rails. 

 Galets de haute précision dans les chariots. 

 Différents facteurs de marche et groupes FEM. 

 Isolation classe F. 

 Protection standard IP55 (nous consulter pour d’autres protections). 

 Frein à disque électro magnétique. 

 Fin de course de levage. 

 Limiteur de charge électronique. 

 Quatre longueurs de tambour disponibles dans chaque modèle. 

 Commande en 48V. 

 Avec arrêt d’urgence. 

MODELES ANTIDEFLAGRANTS     ATEX  


