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                                                  EN STANDARD 

 

                  POUR DES POIDS SUPERIEURS NOUS CONSULTER 

       PESAGE INDUSTRIEL 

Pesage 01 



          MICRO DIN 

• Affichage numéros rouge 18mm 

• Carcasse Inox. 

• Protection IP55 

• Précision : 0.05% 

 

            MINI DIN 

• Affichage LCD 25mm 

• Carcasse peinte. 

• Protection IP55 

• Précision : 0.05% 

• Livré avec anneau, manilles et crochet. 

 

            MINI DIN CABLE 

• Affichage Digits 25mm 

• Carcasse peinte. 

• Protection IP55 

• Précision : 0.05% 

• Livré avec 2 manilles. 
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NOMBREUSES OPTIONS  

SUIVANT LES MODELES 

 Numéros rouges 

 Affichage déporté via radio 

 Protection fonderie 

 Protection anti-chocs 

 Service 24/24 

 Malette de transport 

 Imprimante incorporée 

 Télécommande radio  

 Télécommande Infra rouge 

 Sortie RS232 



            EXCEL 25 

• Affichage  LCD (N° rouges 30 mm en option) 

• Carcasse Inox. 

• Protection IP55 

• Précision : 0.03% 

• Livré avec anneau,  

     manilles et crochet. 

 

            EXCEL 75 

• Affichage LEDS 75 mm 

• Carcasse acier peint epoxy 

• Protection IP55 

• Précision : 0.03% 

• Livré avec anneau,  

     manilles et crochet. 

• Télécommande IR 

 

            MACRO 75 

• Affichage LEDS 75 mm 

• Carcasse acier peint epoxy 

• Protection IP55 

• Précision : 0.03% 

• Livré avec anneau, manilles et crochet. 

• Télécommande IR 

 

            MACRO LOAD 

• Affichage N° rouges 60 mm 

• Protection IP55 

• Précision : 0.05% 

• Livré avec 2 manilles  . 

 

 1T                     12T 

 1T                     

 1T                     

 35T                     

31.5T 

40T 

100T 



       ENERGIE 7009 

• Capacité  2000 kg 

• Précision 0.05% 

• Chargeur incorporé 

  PESE PALETTE SUPRA 

• Affichage LCD 25mm 

• Précision 0.05% 

• Protection IP55 

 

  PESE PALETTE QUANTUM 

• Capacité  600 /6000kg 

• Affichage LCD 25mm 

• Précision 0.05% 

• Protection IP55 

  MOUFLE DE PESAGE 

• Capacité de 2000 à 50.000kg 

• Affichage digits rouge  25/45/60 mm 

• Précision 0.05 % 

• Protection IP55 
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EXISTENT EGALEMENT EN MODELES ATEX 

HORS STANDARD NOUS CONSULTER  


